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Schäume, Dichtungen, Lösungen



DE-153-00042

Die Verarbeitung unterschiedlicher 
Materialien beherrscht ODENWALD 
durch eine große Bandbreite von 
Fertigungstechnologien. 

ODENWALD ist als Lieferant von 
Schaumstoff- und Vliessystemen 
der Marke O.C. für die unterschied-
lichsten Aufgabenstellungen ein 
langjähriger Partner seiner Kunden.

Unsere Produkte finden Anwendung 
im Abdichten gegen Wasser, Luft und 
Staub. Sie dienen zur thermischen Iso-
lation sowie zur akustischen Absorpti-
on und Dämmung.

Schaum- und Vliesstoffe und deren 
anwendungsorientierte Nutzung 
stehen im Fokus der Entwicklung bei 
ODENWALD.

Die Lösung der Aufgabenstellung 
unserer Kunden wird durch kompe-
tente Mitarbeiterteams aus Vertrieb, 
Entwicklung, Konstruktion und Pro-
duktion umgesetzt. 

Um die Systemkompatibilität zu 
allen unseren Kunden sicherzustellen, 
verfügt ODENWALD über CATIA V5 und 
V4.2, UG/NX3 und kann neutrale For-
mate wie IGES oder Step verarbeiten. 

Die weltweite Verfügbarkeit stellt 
Odenwald durch zahlreiche Fertigungs-
standorte, Partnerschaften und Joint 
Ventures sicher.

Odenwald-Chemie

Fertigung

▲  Imprägnieren von 
 Polyurethanschäumen,
 O.C.-FORM
▲  Spalten von Blockschäumen,
 O.C.-PREN, O.C.-THAN, O.C.-PE,
 O.C.-Flockenverbund
▲  Kaschieren von Folien, 
 Vliesen und Klebern
▲  Stanzen aller 
 Schaumstoffmaterialien
▲  Wasserstrahlschneiden
▲  Cutten
 O.C.-PE, O.C.-PP, O.C.-FASERVLIES
▲  Fräsen,
 O.C.-PE

▲  Schneiden, Profilschneiden,
 O.C.-PREN, O.C.-PE
▲  Tiefziehen,
 O.C.-PE, O.C.-PP 
▲  Heißpressformen,
 O.C.-PE, O.C.-PP
▲  Heißprägen,
 O.C.-PE, O.C.-PP
▲  Hochfrequenzschweißen,
 O.C.-TEX, O.C.-PET-Faservliese
▲  Ultraschallschweißen
▲  Roboterunterstütztes Schmelz- 
 kleber-/Butylauftragen 
▲  Nieten,
 O.C.-TEX

Die Anlagentechnik ist auf hohem 
Niveau und wird kontinuierlich durch 
Weiterentwicklungen ergänzt.

Qualitätspolitik/Umwelt-Management

Qualität bedeutet für ODENWALD 
kundenorientiertes Denken und 
Handeln. Zertifizierungen nach 
ISO TS 16949 und EMAS III bestätigen 
unsere Qualitätspolitik. 

Mit dem Ziel des zufriedenen Kunden 
vor Augen ist ODENWALD überzeugt 
davon, dass seine Qualitätspolitik, 
die über Fehlervermeidung weit 
hinausgeht, nicht nur zur Kunden-
zufriedenheit beiträgt, sondern auch 
die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Produkte und damit verbunden auch 
die Arbeitsplätze in Zukunft sichert.

Das Spektrum umfasst folgende 
Fertigungsverfahren:
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Material-
stärke

O.C.- FORM 150 R acoustic
Schallabsorption Alphakabine

Akustische und thermische Isolation

▲ O.C.-FORM 150 R acoustic 
ist ein dauerelastischer, feinporiger, 
imprägnierter Polyetheruretan Weich-
schaum, welcher mit einer Spezial-
membran kaschiert ist.

 

Die Schallabsorption von 
O.C.-FORM 150 R acoustic 
in Abhängigkeit der 
Materialstärke.

Die besondere Eigenschaft von 
O.C.-FORM 150 R acoustic ist die 
hohe akustische Absorption bereits 
bei einer geringen Materialstärke.    

O.C.-FORM 500 R
ist ein dauerelastischer, feinporiger, 
imprägnierter Polyetheruretan Weich-
schaum, der mit einem hohem Volu-
men kaschiert ist.

• Raumgewicht: 500 kg/m³ 
• Flächengewicht: 

  0,5 kg/m² pro mm Dicke
• Mögliche Dicken: 

von 3 bis 20 mm.

▲ Zur Entdröhnung bzw. Körper-
schalldämpfung dünnwandiger 
Bleche.

O.C.-FORM 150 R acoustic

O.C.-FORM 500 R

Nach Bergersches Massengesetz, 
entspricht O.C.-FORM 500 R in Dicke 
12,5 mm einem 0,8 mm Stahlblech.

Schalldämmung, Körperschall-
dämpfung und Schallabsorbtion in
einem Produkt!

Mit unserem hauseigenen Akustik-
labor haben wir die Möglichkeit, 
auf Ihre spezifischen Anforderungen 
einzugehen und gemeinsam mit 
Ihnen die passende Lösung in Ihrem 
Anwendungsbereich zu entwickeln.
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Nähere Informationen zu den 
einzelnen Produkten erhalten sie 
über ihren zuständigen Vertriebs-
partner oder über 
www.odenwald-chemie.de    

▲ O.C.-PREN SCR 
ist ein Polyetherurethan-Weichschaum 
einseitig mit einer speziellen Acrylat-
imprägnierung oberflächenbeschichtet, 
zur Schalldämmung, Schallabsorption 
und Körperschalldämpfung, sowie als 
Feder-Masse-System.

Anwendungsbeispiele:
O.C.-PREN SCR
als Feder-Masse-System

O.C.-PREN SCR 
Schalldämmung 

O.C.-PREN SCR 
als Schallabsorber und 
Körperschalldämpfer

O.C.-PREN SCR

•  Hydrolysestabil und flammgeschützt 
•  Temperaturbeständig von -40° C bis  
 +120° C, kurzzeitig bis +150° C 
•  Flächengewichte 0,5 bis 10 kg/m²
•  Materialstärken zwischen 
 5 bis 60 mm. 

Optional ausrüstbar mit Kleber, 
Schutzfolien und Abdeckvliese. 

▲ O.C.-PET Faservlies SCR
ist mit einer schweren modifizierten 
Acrylatimprägnierung oberflächenbe-
schichtet. 

O.C.-PET Faservlies SCR 
wird zur Schalldämmung, Schallab-
sorption und Körperschalldämpfung, 
sowie als Feder-Masse-System 
eingesetzt.

• Temperaturbeständig bis 120° C,  
 kurzzeitig bis 150° C
• Mikrobenbeständig
• hohe Absorptionseigenschaft
• gute Schalldämmung
• geringe Emissionen



▲ O.C-BASO 
wird im Fahrzeugbau in Kombination 
mit Deckvliesen oder Kunststoffab-
deckungen verwendet. 

• Ausgezeichnete  schalltechnische  
 Eigenschaften
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Hohe Brandschutzsicherheit
• Gute chemische Beständigkeit
• Geringes Gewicht

O.C.-BASO 
wird zusätzlich mit Vliesen, Geweben, 
Metall- und Kunststofffolien zu kon-
turgenauen Bauteilen verpresst, die 
dann zur Schalldämmung und -dämp-
fung oder als Hitzeschild zum Einsatz 
kommen. 

Die guten Akustikeigenschaften 
bewirken eine Minderung der Lärm-
pegel. Sie leisten somit einen wichti-
gen Beitrag zur Gesunderhaltung der 
Insassen und bieten mehr Komfort 
für anspruchsvolle Kunden.  

O.C.-BASO, ...

▲ Vliessysteme 
aus Polyesterfaservlies. Mehrlagige 
Kombinationen aus Vlieswerkstoffen, 
textilen Geweben, Folien und Alu- 
Kaschierungen ergeben Systeme, 
welche als thermische Isolationen 
oder akustischen Absorber hohe 
Funktionalität aufzeigen. 

Verprägungen im Randbereich 
schließen den Verbund. Im innen 
Bereich dienen sie als Knickkannte 
oder Versteifung des Bauteils.

Absorber. 
O.C.-TEX, …         Spacer auf der Produktunterseite 

halten Kondenswasser vom Bauteil ab. 
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▲ Geschlossenzellige Schaumstoff-
systeme und 3D-Schaumsysteme

Die Produkte eignen sich hervor-
ragend zur thermischen Isolation, 
zum Verschließen von Öffnungen, 
sowie der gezielten Luft- und 
Wasserführung in Leichtbauweise.

Bei der Anwendung dieser Materialien 
erreichen Sie zudem eine deutliche 
Gewichtsreduzierung im Vergleich 
zuherkömmlichen Anwendungen. Verschlussdeckel.

O.C.-PE, ...

O.C.-THERM FX

Tülle. O.C. PE, ...

▲ O.C.-THERM FX 
ist ein halogenfreier 
Synthese-Kautschuk. 

O.C.-THERM FX 
wird in der thermischen Isolation 
von Rohrleitungssystemen, 
Luftführungen aus Metall 
und der Isolation von 
Klimaanlagen 
angewendet. 

O.C.-THERM FX 
erfüllt die Anforderungen der 
DIN 5510-2; S4/SR2/ST2 in 
den Dimensionen 3 bis 32 mm.

▲ Luft- und Wasserführungen
Es lassen sich komplexe, drei-
dimensionale Konturen realisieren.
Der Polyolefinschaumstoff wird 
mit einem Thermoformprozess 
in Kontur gebracht.  

Vorteile:
• geringes Gewicht
• keine Wasseraufnahme
• gute akustische Eigenschaften,   
 geringe Geräuschentwicklung
• Flexibilität bei der Montage

Luftkanal. 
O.C.-PE, O.C.-PP, …

Luftkanal, Wasserführung.
O.C.-PE, O.C.-PP, …



▲ O.C.-FORM 150 UL
Dauerelastischer, feinporiger, 
imprägnierter Polyetherurethan- 
Weichschaum

• UL 94 V-0 (ab 5,5 mm, E312998)
• DIN EN 45545-2 (2013-08) HL3,  
 R22 (von 5,5 bis 40 mm)
• UIC Codex 564-2. Appendix 8; A
• NFPA 130:2010; ASTM E 162 (Is <25)  
 und ASTM E 662 (Ds4 <100)
• ECE R-118-02. Anhang 6,7 und 8
• NF P 92-501; M1 (bis 40 mm)
• NF F 16-101; F1
• DIN 5510-2; S4 SR2 ST2 
 (von 5,5 bis 50 mm)
• DIN 5510-2 / ISO 5659-2; 
 FED < 1, bis 30 Minuten
• BS 6853 Annex B.1; Erfüllt 

• DIN 4102-1; B1
• DIN EN 13501; E
• Boeing Safety Standard 7239; Erfüllt
• EN ISO 4589-2; LOI > 32 [%O2]

Abdichtung gegen Zugluft und Feuchtigkeit

O.C.-FORM 150 UL erfüllt die Brandnormen:

Einsatz:
Dichtungen und Akustikmaßnahmen 
für hohe Brandschutzanforderungen:

• Wärme- und Schallisolierungen
• Vibrationsdämpfung
• Abdichtung gegen Staub, 
 Feuchtigkeit und Zugluft

Speziell entwickelt für Schienenfahr-
zeuge, Kfz- und Nutzfahrzeuge, sowie 
für die Elektroindustrie. 

Erfüllt die Voraussetzungen für den 
US-amerikanischen -, kanadischen - 
und asiatischen Markt.

Temperatur-
einsatzbereich:
-40° C bis +120° C, 
kurzzeitig +150° C
alterungs- und hydrolyse-
beständig gemäß ISO 2440.

Lieferformen:
• Mit Vlies- oder Alu-Kaschierungen
• Mit oder ohne Selbstklebung
• Stanzteile
• Vorkomprimierte Rollen
• Bahnen und Streifen

O.C.-FORM 150 UL

Spacer verhindern das Eindringen von 
Kondenswasser in Isolationen und er-
möglichen eine gezielte Wasserabfuhr.



▲ Flexible und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
▲ Optimale akustische Isolation
▲ Thermische Isolation
▲ Anforderungsoptimierte Abdichtungen
▲ Gewichtsreduzierung

Wir bieten Ihnen

Odenwald Chemie GmbH

Tel.: +49 6229 / 708 347

Ziegelhäuser Straße 25
D-69250 Schönau
Germany 

www.odenwald-chemie.de
industrie@odenwald-chemie.de 
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