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Das Spektrum umfasst folgende 
Fertigungsverfahren:

DE-153-00042

Landmaschinen

▲ Offenzellige Schaumstoffsysteme 
aus Polyurethan werden aufgrund 
ihrer offenzelligen Struktur zur Bau-
teil-Entkopplung und zur Schall- und 
Schwingungsdämpfung verwendet. 
Die guten toleranzausgleichenden 
Eigenschaften erlauben die Anwen-
dung als dauerelastischen Puffer oder 
Dichtstreifen an Bauteil-Schnittstellen.

Aufgrund der großen Bandbreite des 
Raumgewichtes können Polyurethan-
Schaumstoffsysteme sowohl als Luft- 
schallabsorber wie auch als reine 
Füllkörper eingesetzt werden. 

Mit speziellen Verhautungsverfahren 
erreicht man eine verbesserte Dichtig-
keit und Oberflächengüte.

Die 5 Produktgruppen von Odenwald

▲ Geschlossenzellige Schaumstoff-
systeme aus Polyethylen, Polypropy-
len, Polyester, EPDM.

Geschlossenzellige Schaumstoffe 
erbringen schon bei geringer Verpres-
sung eine hohe Sofortdichtwirkung 
gegen Zugluft, Staub und Feuchtigkeit. 
Sie sind beständig gegenüber aggres-
siven Medien und Lösungsmitteln.

▲ Vliessysteme aus Polyesterfaser-
vlies. Mehrlagige Kombinationen aus 
Vlieswerkstoffen, textilen Geweben 
und Folien ergeben Systeme, welche 
als thermische Isolationen oder akus-
tischer Absorber hohe Funktionalität 
aufzeigen.

▲ Imprägnierte Schaumstoffsys-
teme aus acrylatgetränktem Polyure-
thanschaum werden sehr vielseitig 
eingesetzt. Aufgrund ihrer hohen 
Energieabsorptionsfähigkeit werden 
sie als Schall- und Schwingungs-
dämpfung verwendet. Die Impräg-
nierung verleiht den Schaumstoffen 
ausgezeichnete Isolations- und Dicht-
eigenschaften gegen Staub, Feuchtig-
keit und Zugluft. 

Das Material ist dauerelastisch und 
beständig gegen Alterung, Fäulnis,
Chemikalien und Temperatur- 
schwankungen.

▲ 3D-Schaumstoffsysteme aus 
Polyethylen, Polypropylen, EPP. 

Heißpressformen/Heißprägen von 
Polyolefin-Schäumen (PE, PP) sind 
Thermoformprozesse, bei denen mit-
tels Druck und Temperatur dreidimen-
sionale massive Formteile realisiert 
werden können. Auch filigrane Geo- 
metrien mit geschlossener Oberflä-
che sind umsetzbar. Man bekommt 
konturtreue, geschlossenzellige Dicht-
körper, die keine Wasseraufnahme 
zeigen.

Das Vakuum-Tiefziehen von Polyole-
fin-Schaumstoffbahnen (PE, PP) oder 
anderen thermoplastischen Materia-
lien ist ein Thermoformprozess, bei 
dem das erwärmte Material mittels 
Vakuum auf eine Werk-
zeugkontur gezogen wird. 
Hierdurch lassen sich 
komplexe, dreidimen-
sionale Konturen wie 
Luft- und Wasserfüh-
rungen realisieren.

▲ Flexible und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
▲ Optimale akustische Isolation
▲ Thermische Isolation
▲ Anforderungsoptimierte Abdichtungen
▲ Gewichtsreduzierung

Wir bieten Ihnen

Odenwald Chemie GmbH

Tel.: +49 6229 / 708 347

Ziegelhäuser Straße 25
D-69250 Schönau
Germany 

www.odenwald-chemie.de
industrie@odenwald-chemie.de	

Abdichtung. 
O.C.-Zell, …

Batterieisolation.
O.C.-TEX, …

Luftkanal. 
O.C.-PE, …

Luftkanal.
O.C.-PE, …

Abschottung.
O.C.-PE, O.C.-PP, …

Abdichtung. 
O.C.-FORM, …

Abdichtung. 
O.C.-PE, …

Absorber. 
O.C.-Microfaservlies, 
…

Absorber. 
O.C.-TEX, …

Die Verarbeitung unterschiedlicher 
Materialien beherrscht ODENWALD 
durch eine große Bandbreite von 
Fertigungstechnologien. 

ODENWALD ist als Lieferant von 
Schaumstoff- und Vliessystemen 
der Marke O.C. für die unterschied-
lichsten Aufgabenstellungen ein 
langjähriger Partner seiner Kunden.

Unsere Produkte finden Anwendung 
im Abdichten gegen Wasser, Luft und 
Staub. Sie dienen zur thermischen Iso-
lation sowie zur akustischen Absorpti-
on und Dämmung.

Schaum- und Vliesstoffe und deren 
anwendungsorientierte Nutzung 
stehen im Fokus der Entwicklung bei 
ODENWALD.

Die Lösung der Aufgabenstellung 
unserer Kunden wird durch kompe-
tente Mitarbeiterteams aus Vertrieb, 
Entwicklung, Konstruktion und Pro-
duktion umgesetzt. 

Um die Systemkompatibilität zu 
allen unseren Kunden sicherzustellen, 
verfügt ODENWALD über CATIA V5 und 
V4.2, UG/NX3 und kann neutrale For-
mate wie IGES oder Step verarbeiten. 

Die weltweite Verfügbarkeit stellt 
Odenwald durch zahlreiche Fertigungs-
standorte, Partnerschaften und Joint 
Ventures sicher.

Odenwald-Chemie

Fertigung

▲ 	Imprägnieren von 
	 Polyurethanschäumen,
	 O.C.-FORM
▲ 	Spalten von Blockschäumen,
	 O.C.-PREN, O.C.-THAN, O.C.-PE,
	 O.C.-Flockenverbund
▲ 	Kaschieren von Folien, 
	 Vliesen und Klebern
▲ 	Stanzen aller 
	 Schaumstoffmaterialien
▲ 	Wasserstrahlschneiden
▲ 	Cutten
	 O.C.-PE, O.C.-PP, O.C.-FASERVLIES
▲ 	Fräsen,
	 O.C.-PE

▲ 	Schneiden, Profilschneiden,
	 O.C.-PREN, O.C.-PE
▲ 	Tiefziehen,
	 O.C.-PE, O.C.-PP 
▲ 	Heißpressformen,
	 O.C.-PE, O.C.-PP
▲ 	Heißprägen,
	 O.C.-PE, O.C.-PP
▲ 	Hochfrequenzschweißen,
	 O.C.-TEX, O.C.-PET-Faservliese
▲ 	Ultraschallschweißen
▲ 	Roboterunterstütztes Schmelz-	
	 kleber-/Butylauftragen 
▲ 	Nieten,
	 O.C.-TEX

Die Anlagentechnik ist auf hohem 
Niveau und wird kontinuierlich durch 
Weiterentwicklungen ergänzt.

Qualitätspolitik/Umwelt-Management

Qualität bedeutet für ODENWALD 
kundenorientiertes Denken und 
Handeln. Zertifizierungen nach 
ISO TS 16949 und EMAS III bestätigen 
unsere Qualitätspolitik. 

Mit dem Ziel des zufriedenen Kunden 
vor Augen ist ODENWALD überzeugt 
davon, dass seine Qualitätspolitik, 
die über Fehlervermeidung weit 
hinausgeht, nicht nur zur Kunden-
zufriedenheit beiträgt, sondern auch 
die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Produkte und damit verbunden auch 
die Arbeitsplätze in Zukunft sichert.
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Material-
stärke

O.C.- FORM 150 acoustic
Schallabsorption Alphakabine

▲ O.C.-PREN SC ist ein 
Polyetherurethan-Weichschaum 
einseitig mit einer speziellen Acrylat-
imprägnierung oberflächenbeschichtet, 
zur Schalldämmung, Schallabsorption 
und Körperschalldämpfung, sowie als 
Feder-Masse-System.

• 	Innenraumtauglich für Kfz und 
	 Nutzfahrzeuge
• 	Hydrolysestabil und flammgeschützt 
• 	Erfüllt Brandverhalten nach 
	 FMVSS 302
• 	Temperaturbeständig von -40° C bis 	
	 +120° C, kurzzeitig bis +150° C 
• 	Flächengewichte 0,5 bis 10 kg/m²
• 	Materialstärken zwischen 
	 5 bis 60 mm.

Anwendungsbeispiele:

Optional ausrüstbar mit Kleber, 
Schutzfolien und Abdeckvliese. 

O.C.-PREN SC 
als Feder-Masse-System

O.C.-PREN SC 
Schalldämmung 

O.C.-PREN SC 
als Schallabsorber und 
Körperschalldämpfer
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O.C.-PREN SC

Fluid-
temperatur

Fluid 2

Fluid 1 Oberflächen-
temperatur

th
er

m
is

ch
e 

G
re

nz
sc

hi
ch

t

th
er

m
is

ch
e 

G
re

nz
sc

hi
ch

t

Fluid-
temperatur

Oberflächen-
temperatur

Feste Wand

 

Geräusch-
quelle

- Gehäuse-	
  blech
- SK
- Schaum
- Masse
- Sperrfolie

Akustische Isolation

▲ O.C.-FORM 150 Acoustic ist ein 
dauerelastischer, feinporiger, impräg-
nierter Polyetheruretan Weichschaum, 
welcher mit einer Spezialmembran 
kaschiert ist.

	

Die Schallabsorption von 
O.C.-FORM 150 Acoustic 
in Abhängigkeit der 
Materialstärke.

Die besondere Eigenschaft von 
O.C.-FORM 150 Acoustic ist die hohe 
akustische Absorption bereits bei 
einer geringen Materialstärke.    

Thermische Isolation

▲ Stanzteile, Platten, Rohrisolatio-
nen und 3D-Schaumstoffsysteme 
aus Polyethylen, Polyurethan, 
Polypropylen, EPP.

O.C.-FORM 500 
ein dauerelastischer, feinporiger, 
imprägnierter Polyetheruretan Weich-
schaum, der mit einem hohem Volu-
men kaschiert ist.

• Raumgewicht: 500 kg/m³ 
• Flächengewicht: 

  0,5 kg/m² pro mm Dicke
• Mögliche Dicken: 

von 3 bis 20 mm.

Die Produkte von ODENWALD eignen 
sich hervorragend zur thermischen 
Isolation von Türen, Wänden und 
ähnlichen Anwendungs-Bereichen. 

Durch den Einsatz unserer 
Schäume erreichen Sie eine deutliche 
Reduzierung des Wärmedurchgangs-
Koeffizienten. So liegt dieser beispiels-
weise bei unserem O.C.-PE RG 50 
HR2 bei etwa 0.035 W/m.K. 

Bei der Anwendung dieses Materials 
erreichen Sie zudem eine deutliche 
Gewichtsreduzierung im Vergleich 
zu herkömmlichen Anwendungen.

▲ Zur Entdröhnung bzw. Körper-
schalldämpfung dünnwandiger 
Bleche.

Abdichtung gegen Zugluft und Feuchtigkeit

▲ Offenzellige und geschlossen-
zellige Schaumstoffsysteme 

Die guten, toleranzausgleichenden 
Eigenschaften der offenzelligen 
Materialien, wie O.C.-FORM und 
O.C.-PREN, erlauben die Anwendung 
als dauerelastischen Puffer oder 
Dichtstreifen an Bauteil-Schnitt-
stellen.

Mit Formteilen aus Polyethylen 
Schaum werden individuelle Teile, 
wie Tüllen Abschirmungen etc. zur 
Lösung ihrer Anforderungen 
eingesetzt.

▲ Geschlossenzellige Schaum-
stoffe wie PE, PP und EPDM 
erbringen schon bei geringer 
Verpressung eine hohe Sofort-
dichtwirkung gegen Zugluft, 
Staub und Feuchtigkeit.

▲ O.C-BASO wird im Fahrzeugbau 
in Kombination mit Deckvliesen oder 
Kunststoffabdeckungen verwendet. 

Außer den ausgezeichneten schall-
technischen Eigenschaften sind im 
Fahrzeugbau die hohe Temperatur-
beständigkeit, die hohe Brandsicher-
heit, das sehr günstige Foggingverhal-
ten, die chemische Beständigkeit und 
nicht zuletzt das geringe Gewicht des 
Produkts von besonderem Nutzen.

O.C.-BASO 
wird zusätzlich mit 
Vliesen, Geweben, 
Metall- und Kunststoff-
folien zu konturgenauen Bautei-
len verpresst, die dann zur Schall-
dämmung und -dämpfung oder als 
Hitzeschild zum Einsatz kommen. 

Die guten Akustikeigenschaften 
bewirken eine Minderung der Lärm-
pegel. Sie leisten somit einen wichti-
gen Beitrag zur Gesunderhaltung der 
Insassen und bieten mehr Komfort 
für anspruchsvolle Kunden.  

O.C.-FORM 150 Acoustic

O.C.-FORM, ...

O.C.-BASO, ...

O.C.-FORM 500

Verschlussdeckel.
O.C.-PE, ...

Türisolation.
O.C.-PE, ...

O.C.-THERM FX

▲ O.C.-FORM 150 UL
Dauerelastischer, feinporiger, 
imprägnierter Polyetherurethan- 
Weichschaum

Einsatz:
Dichtungen und Akustikmaßnahmen 
für hohe Brandschutzanforderungen:
•	 Wärme- und Schallisolierungen
•	 Vibrationsdämpfung
•	 Abdichtung gegen Staub, 
	 Feuchtigkeit und Zugluft

Speziell entwickelt für Schienenfahr-
zeuge, Kfz- und Nutzfahrzeuge, sowie 
für die Elektroindustrie.

Erfüllt die Voraussetzungen für den 
US-amerikanischen und kanadischen 
Markt.

Temperatureinsatzbereich
-40° C bis  +120° C, kurzzeitig +150° C
alterungs- und hydrolysebeständig 
gemäß ISO 2440.

Abdichtung.
O.C. -FORM, ...

Erfüllt die Brandnormen:
• 	UL 94 V-0 (ab 5,5 mm, E312998)
• 	FMVSS 302/
	 DIN 75200 < 100 mm/min
• 	CEN/TS 45545-2 (2009-07) 
	 Einstufung nach HL3
• 	NF P 92-501: M1 (bis 40 mm)
• 	NF F 16-101: F1
• 	DIN 5510-2: S4 SR2 ST2 
	 (von 5,5 bis 40 mm) 
• 	E-DIN 5510-2 / ISO 5659-2: 
	 FED < 1, bis 30 Minuten
• 	BS 6853 Annex B.1 erfüllt 

• 	NFPA 130:2010 ASTM E 162 
	 (Is <25) und ASTM E 662 
	 (Ds4 <100)
• 	Boeing Safety Standard 7239 		
	 wird erfüllt
• 	DIN 4102 B1
• 	DIN EN 13501 Klasse E

Lieferformen:
Bahnen/Rollen, komprimiert, Stanz-
teile, Streifen, mit oder ohne SK.

Nach Bergersches Massengesetz, 
entspricht O.C.-FORM 500 in Dicke 
12,5 mm einem 0,8 mm Stahlblech.

Schalldämmung, Körperschall-
dämpfung und Schallabsorbtion in
einem Produkt!

Mit unserem hauseigenen Akustik-
labor haben wir die Möglichkeit, 
auf Ihre spezifischen Anforderungen 
einzugehen und gemeinsam mit 
Ihnen die passende Lösung in Ihrem 
Anwendungsbereich zu entwickeln.

Tülle. O.C. PE, ...

Abdichtung.
O.C. -ZELL, ...

Isolation. O.C. PE, ...
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